
Садовые насосы. Водяные насосы для дома
BP 3 Home Скоро в продаже!

Мощный и надежный насос с гидробаком BP 3 Home автоматически обеспечивает весь дом
водопроводная водой.

Комплектация:
• Термостат

Номер заказа: 1.645-365.0

Технические данные
Макс. мощность двигателя (Вт) 800

Макс. производительность (л/ч) 3000

Макс. высота подачи / давление (м/бар) 36/3,6

Тип насоса -

Температура подачи, макс. (°C) 35

Соединительная резьба G1

Длина кабеля (м) H07RN-F/1

Напряжение В 230

Частота Гц 50

Вес без аксессуаров (кг) 11,3

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 450x270x550



Детали

Описание
Насосная станция с гидробаком BP3 Home обладает высоким качеством Керхер и надежно
обеспечивает дом водопроводнйо водой. Насос включаетс яи выключается автоматически, когда
необходима подача воды. Аппарат оснащен обратным клапаном, встроенным индикатором
давления, компенсаторным контейнером (19 л) и защитой от перегрева. Эргономическая ручка
позволяет легко переносить насос. Двигатель и фланцы из нержавейки обеспечивают насосу
долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Интегрированная тепловая защита
Функция защиты насоса от перегрева.

Фланец и вал из нержавеющей стали
Надежные материалы для долгого срока службы.

Эргономичная ручка
Простота в обслуживании и транспортировке.

Интегрированный манометр
Абсолютный контроль и техническое обслуживание.



Опции

Всасывающий шланг
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для
получения отрезков необходимой длины.
Номер заказа 6.997-347.0

Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для
получения отрезков необходимой длины.
Номер заказа 6.997-346.0

Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным
фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения
всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Номер заказа 6.997-350.0

Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4
Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя
резьба
Номер заказа 6.997-349.0

Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".
Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого
соединия насоса с трубопроводом
Номер заказа 6.997-360.0

Соединители
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном,
малый
Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для
подключения шлангов 3/4", 1"
Номер заказа 6.997-359.0



Соединители
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор
быстросъемный, штуцер G1 ВР
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной
стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.
Номер заказа 6.997-340.0

Фильтр
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Номер заказа 6.997-345.0

Входной фильтр с обратным клапаном 1"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Номер заказа 6.997-342.0

Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Номер заказа 6.997-341.0

Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч
Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без
интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц
грязи.
Номер заказа 6.997-343.0

Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч
Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без
интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц
грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3
мм).
Номер заказа 6.997-344.0


