
Энкадрайн® Wide— трехмерный, легкий, гибкий 

дренажный мат, выпускаемый 5-ти метрой ширины. 

Энкадрайн — это геокомпозитный материал, состо-

ящий из дренажного ядра (полиэтилен высокого 

давления PEHD или полипропилен РР), соединенно-

го с обеих сторон с нетканым полипропиленовым 

фильтром, способом сшивания полиэфирными ни-

тями с заданным шагом. V– образная структура дре-

нажного ядра обеспечивает высокую устойчивость 

к нагрузкам. С каждой стороны материала преду-

смотрены 10-ти см. выпуски нетканого фильтра  

Энкадрайн® Wide—применяется при строитель-

стве полигонов ТБО и ПО, а также в конструкции 

дорожной одежды в качестве защитно-дренажного 

или капилляро-прерывающего слоя.  
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Информация о материале 

Свойства 

Тип материала 5006H/5-2s/T110PP 5004C/5-2s/T110PP 

Полимер  
(РР—полипропилен) 

PP/РР/РР 
(фильтр/ядро/фильтр) 

PP/РР/РР 
(фильтр/ядро/фильтр) 

Дренажная способность  (л/(с.м))[1]

Гидравлический градиент Нагрузка (kПa) 

i = 1.00 20 2.50 1.10 

50 2.40 1.00 

100 2.30 0.90 

200 1.40 0.81 

i = 0.10 20 0.70 0.22 

50 0.65 0.19 

100 0.60 0.17 

200 0.24 0.16 

i = 0.03 20 0.35 0.09 

50 0.30 0.08 

100 0.24 0.07 

200 0.11 0.06 

Свойства нетканого материала (фильтра) 

888/Т110РР 

Полимер PP 

Вес материала г/м² 110 

Толщина мм 0.4 

Прочность материала, 
в  продольном направлении 

kН/м 7.0 

Прочность материала, 
в поперечном направлении 

kН/м 7.0 

Относительное удлинение % 45 

Прочность на прокол kН 0.9 

Динамическая перфорация мм 15 

Скорость фильтрации, VIH50 мм/с 70 

Размер открытых пор µм 140 

Размер материала 

5006H/ 5004C/ 

T110PP T110PP 

Толщина мм 6.0 4.5 

Вес г/м² 620 720 

Ширина м 5.0 5.0 

Длина м 100 100 

Площадь м² 500 500 

Диаметр м 0.95 0.8 

Длина м 5.3 5.3 

Вес рулона[2] кг 337 387 

Размер рулона 

Enkadrain
®
 Wide

Геокомпозитные материалы для дренажа 

Технические характеристики приведены по результатам исследований в лабораториях компании и независимых институтах. 

Материал  необходимо закрыть в течении 14-ти дней, после монтажа. 

../Т110РР— нетканый термоскреплёный геотекстильный материал 

[1] Значения дренажной способности приведены в продольном направлении. 

[2] Вес рулона = материал + бабина + упаковка 
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Свойсва материала 5004F/5-2s/M110PP    5006H/5-2s/M110PP    5006H/5-2s/M200PP    5004C/5-2s/M110PP 

Гидравлический градиент Нагрузка Дренажная способность[1]  в л/(с.м), (EN ISO 12958)      

kПa 

i = 1.00 20 1.00 2.50 1.70 1.00 

50 0.95 2.30 1.55 0.90 

100 0.80 2.20 1.39 0.82 

200 --- 1.40 1.13 0.75 

i = 0.10 20 0.26 0.69 0.53 0.20 

50 0.22 0.62 0.44 0.17 

100 0.20 0.56 0.38 0.15 

200 --- 0.29 0.28 0.14 

i = 0.03 20 0.09 0.25 0.19 0.08 

50 0.08 0.22 0.16 0.07 

100 0.04 0.19 0.14 0.05 

200 --- 0.11 0.10 0.04 

Полимер (ядро/геотекстиль) PP/ PP PP/ PP PP / PP PP / PP 

Вес материала 
(EN ISO 9864) г/м2 520 620 800 720 

Толщина (EN ISO 9863-1) мм 4.2 6.2 8.7 4.5 

Прочность  (вдоль/поперек) (EN ISO 10319) kН/м 13.2 13.2 22 13.2 

Удлинение  (вдоль/поперек)  (EN ISO 10319) % 50 50 60 50 

Динамическая перфорация 
(падающий конус) 

(EN ISO 13433) мм 34 34 10 34 

Размер пор (O90)     (EN ISO 12956) µм 100 100 80 100 

Скорость фильтрации 
(VIH50) 

(EN ISO 11058)
мм/с 80 80 80 80 

Размер материала и рулона 

Длина x ширина материала м 100 x 5.0 100 x 5.0 100 x 5.0 100 x 5.0 

Длина / диаметр рулона м 5.3 / 0.8 5.3 / 0.95 5.3 / 1.05 5.3 / 0.8 

Вес рулона [2 kг 287 337 427 387 
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Геокомпозитные материалы для дренажа
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Технические характеристики приведены по результатам исследований в лабораториях компании и независимых институтах. 

Материал  необходимо закрыть в течении 14-ти дней, после монтажа. 

../M110PP— нетканный иглопробивной геотекстиль из полипропилена. 

[1] Значения дренажной способности приведены в продольном направлении,  

[2] Вес рулона = материал + бабина + упаковка 

Информация о материале 


